
*Prépara�on nécessaire en fonc�on de l’état du support. Collage obligatoire s’il y a des forts changements de 
températures. Nous consulter avec un cahier des charges précis pour un diagnos�c gratuit. 

 
Les nouvelles dalles de sol spécialement conçue pour les 

environnements sportifs dont le sol est soumis quotidiennement aux 
chutes de poids libres. 

Utilisations 

Les dalles Fitline résistent à un trafic piétonnier intense et aux chutes de 
poids libres grâce à leur composition de 80% de caoutchouc recyclé et 
20% caoutchouc vierge. Elles sont particulièrement adaptées pour les 
environnements suivants : 

� Magasins de sport 

� Salle de sport / gymnase 

� Stand d’exposition 

� Salle de musculation 
(machines statiques, poids 

libres) 

� Centres de fitness 

� Cross fit 
 

Avantages 

 Facile et rapide à installer, ne nécessite aucun collage* 
 Aucune interruption de l’activité nécessaire 
 Haute résistance face aux impacts de poids libres, à l’usure 

et à l’abrasion 
 Bonne récupération après un impact 
 Réduction acoustique jusqu’à 17 dB 
 Facile d’entretien 
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Caractéristiques techniques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrip�on Dalles de sol amovibles en caoutchouc pour 
environnements spor�fs 

Epaisseur 6mm 8mm 

Dimensions 50x50cm 50x50cm 

Poids 6kg/m2 8kg/m2 

Résistance au feu Efl  EN 13501-1 

Glissance R10  DIN 51130 

Isola�on (absorp�on) 
du bruit 

15dB  ISO 140 17 dB  ISO 140 

Poinçonnement 
rémanent 

0.07mm  DIN 53960 

Dureté 60 Shore A  DIN 53505 

Classe EN 685 
 
 
 

COV * 
 

E  
(Tests en cours) 

* Informa�on sur le niveau d’émission de substances vola�les dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhala�on, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
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