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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

BASE REPAR BETOX
Date de la premiére édition: 18/07/2008 91/155/CE (2001/58/CE) - 1SO 11014-1

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

MNom du produit:
Utilisation de la substance/préparation

Fournisseur:

Teléphone en cas d'urgence (& utiliser
par le médecin traitant):

BASE REPAR BETOX
Base mortier

Groupe T.L.M.

route Montlugon, 20

F-03410 PREMILHAT

France

Tel: +33 (0)4 70 51 52 97
Télécopie: +33 (0)4 70 51 57 21
Courriel: contact@groupe-tim.com

FR - INRS Tél: +33 (0)1 45 42 55 59
B - Centre Antipoisons Tél: +32 (0) 70 245 245

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Dangers principaux:

Risque(s) spécifique(s):

Irritant pour les yeux et la peau.

Peut entrainer une sensibilisation par contact avec |a peau.

Toxigue pour les organismes aguatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme pour
I'environnament aquatique.

Possibilité d'effets iréversibles.

aucun

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composant(s) contribuant aux dangers:

4. PREMIERS SECOURS

Conseils généraux:

Inhalation:

Contact avec la peau:

Contact avec les yeux:

Ingestion:

= produit de reaction: bisphénol-A-epichlorhydrine résines époxydiques (poids moléculaire moyen
< 700) - N° Id:: 603-074-00-8 - N* CE:: 500-033-5 - N® CAS:: 25068-38-6

Caone. (% pds)(%): 30 = C <= 40 - Classification: +Xi; R 36/38+*R 43:M; R 51-53-

= [{p-tolyloxy)méthylloxiranne [1]; [im-tolyloxy)meéthyl]oxiranne [2]; 2,3-&poxypropyl-o-tolyl éther
[3]; [(talyloxy)méthyl]loxiranne [4]; oxyde de glycidyle et de tolyle [4] - N® Id:: 603-056-00-X - N*
CE:: 218-645-3 - N° CAS:: 2210-79-9

Conc. (% pds):(%): 10 < C <= 15 - Classification: - Muta. Cat. 3; R68+« XiiR38-R43-N; R
51-63«

Me jamais rien faire absorber par la bouche a une personne inecnsciente.
Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptomes persistent, faire appel & un médecin.

Transporter & ['air libre, garder le patient au chaud et au repos, si la respiration est irréguliére ou
arrétée, pratiquer la respiration artificielle. Me rien faire absorber par la bouche.
Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel 4 un médecin.

Laver la peau avec beaucoup d'eau et savon.
ME PAS utiliser des solvants ou des diluants.

Laver abondamment 4 I'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts
et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.

En cas d'ingestion accidentelle, faire immeédiatement appel a un médecin. Garder au repos. NE
PAS faire vomir.

Faire boire immédiatement beaucoup d'eau.

Respiration artificielle etfou oxygéne si nécessaire.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen(s) d'extinction approprig(s):

Moyen(s) d'extinction & ne PAS utiliser
pour raison de sécurité:

Méthode(s) spéciale(s):

Risques spéciaux:

Equipements spéciaux pour la
protection des intervenants:

mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO2), eau pulvérisée, poudre.

MNe pas utiliser un jet d'eau.

Refroidir & 'eau les emballages fermés exposés au feu.

Empécher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Un incendie produira une épaisse fumeée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut
comporter des risques pour la santé. Des appareils respiratoires appropriés peuvent étre requis.

Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vétement de protection

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
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Précaution(s) individuelle(s):

Précaution(s) pour la protection de
['environnement:

Methode(s) de nettoyage:

Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vEtements.

Evacuer le personnel vers un endroit sir. )

Eliminer les sources d'ignifion et ventiler les locaux. Eviter d'inhaler les vapeurs et/ou particules.
Se référer aux mesuras de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Si le produit contamine des nappes d'eau, rivieres ou égouts, alerter les autorites competentes
selon les procédures réglementaires.

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, p.ex. sable,
terre, vermiculite, terre de diatomées.

Placer les résidus dans des fiits en vue de I'élimination selon les réglementations en vigueur (voir
rubrique 13).

Mettoyer de préférence avec un détergent - Eviter l'utilisation de solvants.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

- Précaution(s):

- Mesure(s) d'ordre technigue:

- Conseil(s) d'utilisation(s):

Stockage

- Précaution(s):

- Condition(s) de stockaga:

- Matiére(s) incompatible(s) a éloigner:

- Type de matériaux a utiliser pour
'emballage / conteneur:

Empécher la création de concentrations inflammables ou explosives dans I'air et éviter les
concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ol la préparation est utilisée.
Pour |a protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les réglementations de la protection du travail.

Douche, bain oculaire, et point d'eau a proximité.

Ne jamais vider le fit a ['aide d'air comprimeé, le fiit n'est pas prévu a cet usage.
Prévaoir une ventilation/aspiration adéquate aux endroits de formation des vapeurs.

Garder les emballages solidement fermés et les éloigner de scurces chaleur, d'étincelles et de
flarmes nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoguer des étincelles.

Me jamais vider les emballages par pression et toujours conserver la préparation dans des
emballages d'un matériau identique a celui d'origine.

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

Observer les précautions indiquées sur I'étiquette.
Me pas fumer. Interdire 'accés des locaux aux personnes non autorisées.

Stocker dans un endroit sec, bien ventilé, tenir élcigné de toutes sources d'ignition, de chaleur et
de la lumiére solaire directe.

Conserver a des températures comprises entre 0°C et 40°C

Les emballages entamés doivent étre refermés soigneusement et conservés en position verticale.
Conserver a ['écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de materiaux fortement acides ou alcalins.
de méme nature gue celui d'arigine

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesure(s) d'ordre technigue:

Paramétre(s) de contrdle:

- Limite(s) d'exposition:

Protection individuelle:

- Protection des voies respiratoires:

- Protection des mains:

- Protection de la peau et du corps:

- Protection des yeusx:

Weiller 3 une ventilation adequate. Mormalement, celle-ci devrait &tre réaliseée par aspiration aux
postes de travail et une banne extraction générale.

Si caci n'est pas suffisant pour maintenir les concentrations de particules et de vapeurs de
solvants sous les valeurs imites d'exposition, des appareils respiratoires appropriés doivent &tre
portés.

Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites
d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agreés. (appareil respiratoire avec filtre
AX-P2)

gants en caoutchouc butyle ou gants en Néopréne
tablier résistant aux produits chimiques et chaussures de sécurité
lunettes de sécurité a protection intégrale

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales

- Etat physique / Forme:
- Couleur:

liquide visqueux

incolore / jaune clair
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- Odeur: légére

Informations importantes relatives a la
santé, a la sécurité et a lenvironnemsant

- PH: Man applicable.
- Point / intervalle d'ébullition: =200°C
- Point d'éclair: 124°C
- Limites d'explosivité: Mon déterming.
- Densité relative (eau = 1) 1,16 (20°C)
- Viscosité: 4000 +- 200 mPa,s (25°C)
- Hydrosolubilité: insoluble
- Liposolubilité: Mon déterming.
- Solubilité aux solvants: soluble dans la plupart des solvants organiques
10. STABILITE ET REACTIVITE
Stabilite: Eviter les decharges d'électricité statique.
Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées a la rubrique 7.
Condition{s) a éviter: PAS de flammes nues, PAS d'étincelles et interdiction de fumer.
Matiére(s) 4 éviter: Tenir a I'écart d'agents oxydants et de matériaux fortement acides ou alcalins afin d'éviter des

réactions exothermigues.

Produits de décomposition dangereux:  Exposée a des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de
décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote..

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'est disponible.

Toxicité aigué

- Inhalation: L'inhalation de gouttelettes aériennes cu d'aéresols peut causer une imtation du tractus
respiratoire.

- Contact avec la peau: Un contact prolongé ou répété avec la peau ou les mugueauses peut provoguer des symptdmes
d'irritation tels que rougeurs, ampoules, dermatite...

- Contact avec les yeux: Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoguer des iritations.

- Ingastion: L'ingestion peut provoquer une perte de connaissance, des problémes respiratoires aigus et une

stimulation du systéme nerveux central.
Sensibilisation: Des cas de réactions cutanées allergiques ont été observés.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Information(s) générale(s): Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'est disponible.
Tout &coulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.

Persistance et dégradabilité: Difficilement biodégradable.

Effets nocifs divers

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Déchets / produits non utilisés: Me pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Collecter tous les déchets dans des
conteneurs appropnés et étiquatés et éiminer conformément aux réglements locaux.

Emballages contaminés: Les déchets ef emballages usagés sont a traiter conformément aux réglementations locales.

Information(s) supplémentaire(s):

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Information(s) générale(s): Transporter le produit conformément aux dispositions de 'ADR pour la route, du RID pour le rail,
de I''MDG pour la mer et de 'NCAQ/ATA pour le transport par air.
M UN: 3082

Voies terrestres (route, directive
94/55/CE { rail, directive 96/4%/CE:
ADR/RID)
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- Nom d'envoi exact:

- Classe de danger:

- Groupe d'emballage:
- Etiquettes ADR/RID:
- Code danger:

- Code de classification et dispositions

speciales:
- Instructions d'emballage:
Yoies maritimes (IMDG)

- Nom d'envoi exact:

- Classe:

- Groupe d'emballage:

- Polluant marin:

- N° FS:

- Etiquette(s) IMDG:

- Instructions d'emballage:
Voies aénennes (ICAD/IATA)

- Nom d'envoi exact:

- ICAQ/IATA classe:

- Groupe d'emballage:

- Etiquettes ICAQ/ATA:

- Avis ou remarques importantes:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.5.(biphenol a resine
epaxy)(1,2-cresyl glycidyl ether)

9
1l
9
90
Me 274

P0O01 1BCO3 LPO1 ROO1

MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNMEMENT, LIQUIDE, N.S A -
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.5.{biphenol a resine
epoxy)(1,2-cresyl glycidyl ether)

9
1l

F-A 5-F
9
POO1 LPO1

MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE UENVIRONNEMENT, LIQUIDE,
M.S_ A (biphenol a resine epoxy)(1,2-cresyl glycidyl ether)

9
1l
9

Aéronef passager et cargo

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Etiquetage:

N* CE:

Symbole(s):

Phrase(s) R:

Phrase(s) 3:

Information(s) complementaire(s):

16. AUTRES INFORMATIONS

Selon les directives européennes sur la classification, l'emballage, et I'étiquetage des substances
dangereuses

MNon applicable.

Xn - Nocif ; N - Dangereux pour l'environnement

X L

36/38 Irmitant pour les yeux et la peau.

43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme
pour I'environnement aquatique.

68 Possibilite d'effets ireversibles.

4 Conserver a 'ecart de tout local d'habitation.

24 Eviter le contact avec la peau.

37 Porter des gants appropriés.

38 En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immediatement un medecin (si possible lui
menfrer ['étiquette).

53 Eviter 'exposition - se procurer des instructions spéciales avant I'utilisation.

59 Consulter le fabricantfournisseur pour des informations relatives a la récupération/au
recyclage.

Cantient des composés epoxydiques. Vair les informations fransmises par le fabricant. Contient
du (de la) produit de reaction: bisphéncl-A-epichlorhydrine résines époxydiques (poids
moléculaire moyen < 700), [{p-tolyloxy)méthylloxiranne [1]; [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne [2]; 2,3-
epoxypropyl-o-tolyl &ther [3]; [(tolyloxy)méthyl]oxiranne [4]; oxyde de glycidyle et de tolyle [4].
Peut déclencher une réaction allergique.
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Rubrique n® 2 : Phrase(s) R

Avis ou remarques importantes:

Utilisation de la substance/préparation

R36/38 Irmtant pour les yeux et la peau.

R43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.

R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes a long terme
pour I'environnement aquatique.

R38 Imtant pour la peau.

R68 Possibilité d'effets iméversibles.

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données
dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur

I'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant de la CE que nationales et
communautaires.

Il est toujours de |a responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour
répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche doivent étre considérées comme une
description des exigences de sécurité relative a notre produit ef non pas comme une garantie
des propriétés de celui-ci.

Résine pour systéme de revétement

Restrictions: Le produit ne deit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés ci-dessus sans avair
obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.
Historigque
- Date de la premiére édition: 18/07/2008
- Version: 1
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