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La formulation de la résine NEOPOX donne une multitude de solutions techniques et durables

La résine NEOPOX peut être utilisée :

En primaire d’autolissants sur fonds douteux, sols poreux, grenaillés, bitumés...
En �nition de résine pure �lmogène ou antidérapante
En autolissant de 1 à plusieurs milimètres grâce au volume important de charge que sa formulation accepte
En liant de mortiers et quartz
En intérieur seulement.

PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES

NEOPOX confère aux sols traités :
Une excellente résistance mécanique et chimique
Une grande durabilité
Une facilité d’entretien
Une facilité d’application

Une imperméabilité aux gaz et liquides
Esthétisme et ergonomie
Une valorisation du capital immobilier
Un aspect antidérapant possible

RESINE 100% EPOXY
SANS SOLVANT - SANS ODEUR

MODE OPERATOIRE

Préparation du support - Conforme au DTU 59.3 :

Dans tous les cas, le support doit être sain, sec, cohésif (>1.5 Mpa traction), exempt de toutes salissures, laitances,
graisses, traces d’huiles et matières non adhérentes, ou de produits pouvant nuire à l’adhérence (produits de cure).
En cas de doute, appliquer au préalable une surface de test.

CAS PARTICULIER :  support présentant une légère humidité de surface : nous consulter.

Une aspiration soignée sera réalisée après la préparation de surface telle que ponçage, grenaillage ou rabotage.
Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 jours d’âge et un taux d’humidité de 4.5% maximum.
Les défauts du support tels que nids de poules, trous seront traités préalablement avec la résine REPARBETOX.

Mode d’emploi : Livré en kit prédosé (une résine + un durcisseur)

Verser la totalité du durcisseur dans le conditionnement de résine préalablement homogénéisée
Malaxer l’ensemble avec un agitateur mécanique pendant environ 2 minutes
Ne pas modi�er les proportions
Pour réduire l’entraînement d’air pendant le mélange, il est conseillé de réaliser l’opération à faible 
vitesse de rotation (max 300 tr / min) en gardant l’agitateur dans le fond du fût.
Puis incorporer la silice NEOPOX TLM et poursuivre le mélange pendant environ 2 minutes.

Matériel : Mélangeur, brosse, rouleau, spatule, rouleau débulleur.
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